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MEMORIAL DESCRITIVO E DE ESPECIFICACOES TECNICAS

MUNICIPIO: SANTA ROSA DE LIMA - SC

OBRA: ESTACIONAMENTO UNIDADE BASICA DE SAUDE TIPO I
RUA: 10 DE MAIO

AREA TOTAL: 786,05 m?

Este Memorial Descritivo tem como fungéo orientar a execucdo do estacionamento e
a recuperacdo da transposicado de sarjetas danificadas na Unidade Basica de Saude, no
municipio de Santa Rosa de Lima, Santa Catarina.

O referido estacionamento serd executado em saibro, e as transposi¢es de sarjetas
em concreto simples onde ndo ha trafego de veiculos, e em grelha de ferro fundido nos

acessos e saidas de veiculos.

1. DISPOSICOES GERAIS

1.1. A execucdo de todos os servicos contratados obedecera rigorosamente as
normas em vigor da ABNT (Associacao Brasileira de Normas Técnicas).

1.2. A mao-de-obra a ser empregada devera ser de primeira qualidade e o
acabamento esmerado.

1.3. Ficara a critério da Fiscalizacdo impugnar qualquer trabalho que nao satisfaca as
condicbes contratuais.

1.4. As especificacBes referentes a este relatorio foram organizadas com base nos

projetos técnicos em anexo.

2. SERVICOS PRELIMINARES

2.1. Ficard a cargo do municipio de Santa Rosa de Lima, o servico de limpeza do

terreno, e da camada vegetal existente, sendo 0 mesmo executado anteriormente ao inicio
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dos trabalhos da empresa vencedora da licitacdo. Os entulhos oriundos desse processo
devem ser devidamente remanejados.

2.2. Sera procedida, no decorrer do prazo da obra, periddica remocdo de todo o
entulho e detritos que venham a se acumular no terreno.

2.3. Seréa executado pelo municipio todo o movimento de terra necessario e

indispensavel para o nivelamento do terreno.
3. RETIRADAS E DEMOLICOES

3.1. Deveré ser demolida e retirada a transposicdo de sarjeta danificada, totalizando
46,00 m de extenséo, localizada a frente da Unidade Basica de Saude. Esta, devera ser
realizada cuidadosamente para néo lesar a sarjeta triangular existente.

3.2. Todo o entulho e detritos gerados pelas retiradas e demolicbes que venha a ser
acumular na obra, devem ser removidos para local previamente determinado pela
FISCALIZACAO DA OBRA. A destinagdo correta dos detritos supracitados ficara as

expensas do municipio.
4. RECUPERACAO TRANSPOSICAO DE SARJETAS

A recuperagdo da transposicao de sarjetas, desobstruindo-as, permite a conducéo e
manutencdo do funcionamento da drenagem das &guas pluviais existente, além de garantir
mais seguranc¢a no acesso a Unidade Béasica de Saude.

Para isso, serd necesséario a demolicdo do concreto simples danificado e a retirada
dos entulhos resultantes desse processo. Apés a demolicdo, as transposi¢cdes devem ser

executadas de duas formas:

4.1. Nos locais onde nédo ha trafego de veiculos:
Devera ser posicionado o tubo de concreto @ 200 mm, para aguas pluviais (nbr
8890) na sarjeta triangular, nos locais determinados em projeto. SO entdo, a sarjeta

triangular existente devera ser preenchida com concreto simples.

4.2. Nos locais onde ha trafego de veiculos:
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Nos acessos e saidas de veiculos as transposicbes de sarjetas devem ser

executadas em grelha de ferro fundido, assim como indicado no projeto técnico em anexo.
5. MEIO-FIO DE CONCRETO

5.1. Os meios-fios que compordo a delimitacdo do estacionamento deverdo ser pré-
fabricados em concreto simples (com fck médio de 250 kg/cm?) e ter dimensées
13x15x30x100 cm (face superior x face inferior x altura x comprimento), conforme detalhe
apresentado em projeto.

5.2. Para o assentamento dos meios-fios, devera ser aberta uma vala, obedecendo
ao alinhamento, perfil e dimensdes estabelecidas no projeto. O fundo da vala aberta nas
guias devera ser regularizado e em seguida apiloado.

5.3. O rejuntamento dos meios-fios devera ser realizado utilizando-se de argamassa

de cimento e areia, no traco 1:3.
6. ESTACIONAMENTO

O estacionamento devera receber uma camada de saibro, aplicado sobre base
terraplenada, com assentamento de meio-fio nos locais indicados pelo projeto técnico, esta
camada devera ter uma espessura final de 3 cm ap6s compactagéo, resultando em um piso

uniforme de qualidade e boa drenagem.

7. CAIACAO DO MEIO-FIO E DEMARCACAO DAS VAGAS DE
ESTACIONAMENTO:

A Caiacao consiste na execucao de uma pintura com tinta & base de “CAL” sobre o
meio-fio. Também devera ser utiizado Cal para a demarcacdo das vagas de
estacionamento. A pintura do meio-fio devera ser executada por meio manual e por pessoa

preparada. Os servicos de pintura serdo medidos por metro quadrado aplicado.
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8. CANTEIROS

As formas e as dimens@es dos canteiros devem seguir o projeto arquiteténico, assim
como a plantagdo de mudas especificadas:

- - Grama Batatais
9. REFERENCIAL DE PRECOS,

9.1. Os precos praticados na Planilha Orcamentéaria foram extraidos da tabela
SINAPI-Fpolis- més base: mar¢co/2018 e SICRO3-DNIT- setembro /2017 ¢/ reajuste,
INCC/FGV todos onerados.

9.2. Composigéo do BDI- limites maximos e minimos s egue em folha anexa.

10. DA OBRA

10.1. Ao término de todos os servigos, todas as instalacdes deverdo apresentar
perfeito funcionamento e a obra devera ser limpa e desimpedida de entulhos resultantes do

processo construtivo.
11. CONSIDERAGOES FINAIS

A fiscalizacdo devera realizar, além das atividades mencionadas na prética geral de
construcao, as seguintes atividades especificas:

- Liberar a utilizacdo dos materiais e dos equipamentos entregues na obra, apds
comprovar que as caracteristicas e qualidade satisfazem as recomendacdes contidas nas
especificagdes técnicas e no projeto.

- Observar se durante a execucdo dos servicos sdo obedecidas as instrucdes
contidas no projeto e na respectiva pratica geral de construgéo.

A CONTRATADA deverd manter a obra sinalizada, especialmente a noite e
proporcionar total seguranca aos pedestres para evitar ocorréncia de acidentes.

A CONTRATADA devera colocar placas indicativas da obra com os dizeres e
logotipos orientados pela FISCALIZACAO da obra.
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Todos os materiais e servigos deverdo atender as especificagoes da ABNT.

Nos casos omissos a esta Memoria Descritiva, adotar-se-do os melhores processos
usados na construcdo civil, empregando-se sempre materiais de boa qualidade para que
resulte um acabamento perfeito e uma total solidez e seguranga da obra, respeitando-se os

regulamentos em vigor e observadas as indicagfes da fiscalizagéo.
Tubaréo, 24 de abril de 2018.

Ana Gabriela S. Reis
Arquiteta e Urbanista
CAU n° A109036-4



