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CENTRAL DE ALARME

S/ESCALA

ACIONADOR DE ALARME
S/ESCALA

2M

0,5M

PISO ACABADO

SISTEMA DE ALARME
Fonte de AlimentagSo

Artigo 408

= O sistema serd ligndo a uma oentral de einalizaglio que deverd apresentar
os seguintes caracterTsticas: w e

| = Funcionamento automi

1 = IndicagBes doe locals

Gtico;
Il = IndicagBes de Mdt«w::‘g&“m oom dispositivo de isolamento do referido ciroulto;
geral com retardo e geral sem retardo,

IV — Possiblidodes de aclonomento local sem retardo,
com dispositivo que possbilite a anuiaglo dos sinais.
Artigo 408

$ 1 — A central de sinal jo deverG ser instalada

em local de permanente lancla ¢ de fdoll vieualizaglo.

Artigo 409

—A cantral deveré possulr temporizador, para ca oclonamentos do alarme gerdl,
efetuados co.:nhmpod. lo 305mhu§o‘.‘
Parégrafo dnico — No monitor deverS haver sindlizaglio Visual ¢ acdstica,
com ao

Artigo 410
~ A parte de alimentaglio do sistema seré do tipo emergnola por meio de
acumuladores em flutuagdo permanente wm«mw« ‘conoessiontria.
$1 — A comutaglio da fonte deverd ser automdtica.
$ 2 — A autonomia minima da fonte deverd ser de 1 hora, para o funclonamento
do alarme geral.
$ 3 — A tensfo de alimentaglio do sistema nSo dever exceder a 48 V.

Instalaglio
Artigo 413

— Os dlarmes deverSio emitir sons distintos de outros, em timbre e dltura, de modo
a serem perceptivels em todo o pavimento ou Grea.

Parégrafo Gnico — Deverd ser observado nos olarmes uma uniformidade de presstio
Wammmdowamhadomvddonndolood
com

tenaidade mfnima de 90 dB ¢ mé&xima de 115 d8 o frequincia
cla.

de 400 a 500 Hertz com mals cu mencs 10X de toleran

Art. 416
~ Toda fiagio deverd correr em eletroduto rigido, especTfico para o sistemo.

Art. 417

— Os acionadores do sistema serSo do tipo Quebra—vidro “Push Button", em cor vermeha e terfio inscrigio instruindo © seu uso.

Art. 418

— Os acionadores e central de alarme serfio instaladoe em locale VisTvele @ entre ootas de 1.20 e 1.50 m tendo como referdncia o pieo

Art. 426

— Da detectores deverfio estar em carga, com tensfio de axploragfio que poderd variar de 12, 24 ou 48 V.

CIRCULO E/OU SETA INDICATIVA

DO TIPO DE EXTINTOR

PARAFUSO C/ BUCHA

| SUPORTE ’

FIXACAO DO EXTINTOR
S/ESCALA

PLACA DE_ADVERTENCIA "PROIBIDO
DEPGSITO DE MATERIAIS®

|
VENTILACAO PERMANENTE

S/ESCALA

EXTINTOR DE PAREDE C/PINTURA NO PISO

20

TUBULACAO PELO PISO

FUNDO BRANCO LEITOSO

VERMELHO

SAIDA —
25cm (MINIMO)

16cm (Min.)

PLACA DE SAIDA
S/ESCALA
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PONTO DE ALIMENTACAO DO FOGAO

S/ESCALA
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TiTULO

PROJETO PREVENTIVO DE INCENDIO

MUNICIPIO

OBJETO

SANTA ROSA DE LIMA - SC

CONTRATANTE

GINASIO EDSON BEZ DE OLIVEIRA FILHO

RESP. PROJ. PREVENTIVO DE INCENDIO

MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA
CNPJ: 82.926.593/0001-86

CONTEUDO

wA

DANIELA MILANEZ ZARBATO
Engenheira Civil- CREA/SC 045221-7

DESENHO

DETALHES:
SPE,SAL,SE, IE,SA

REFERENCIA

DANIELA MILANEZ ZARBATO

DATA FOLHA

REFORMA E AMPLIA(}AO
AREA REFORMA: 1.620,90m2
AREA AMPLIADA: 21,39m?2
AREATOTAL: 1.642,29m?

AGOSTO/ 2017
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